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Informe de restauración de la obra de Pedro Figari Candombe 

(Óleo sobre tela, 56 x 78 cm, 1921, Colección del Museo Figari) 

Lic. Alicia Barreto Gianello 

 

Montevideo, 26 de enero de 2022 

 

Nota preliminar: La ejecución de varias etapas del tratamiento contó con la supervisión y colaboración del 

Sistema Nacional de Museos a través de la restauradora Cecilia Jorge. 

Etapas del trabajo: 

1. Desmontaje: Se separa el marco del bastidor que contiene la tela. Se quitan las grapas que unen la 

tela al bastidor. Se solicita la realización de un nuevo bastidor móvil o regulable, con cuñas y rebaje 

(o biselado) en los cantos internos para evitar marcar la tela. 

2. Evaluación de la obra al desmontar: Como se constató previamente la obra presenta craquelado 

ligeramente abiertos en el lateral superior. Se identifican pequeñas faltantes de capa pictórica a lo 

largo de la obra.  

 

Se aprecia el re-entelado a la cera, que se corresponde con el tipo de procedimientos de la época 

para la consolidación de obras de óleo sobre tela. Asimismo, evidenciamos que el lienzo se 

ajustaba a un bastidor ligeramente más chico y que hacía que la firma y el pie del personaje 

principal quedaran parcialmente cubiertos por el marco. En los bordes hay acumulación de cera 

propia del tratamiento de reentelado.  

Ante esta situación proponemos realizar el nuevo bastidor con los milímetros suficientes para que 

las figuras quedaran totalmente expuestas.  
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Craquelado y cera depositada sobre el doblez del bastidor 
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3. En consecuencia, los problemas a resolver serán los siguientes:  

a. remover la cera que hay en exceso y que provocan rigidez en los pliegues del bastidor 

b. bajar los craquelados 

c. rellenar las lagunas de faltantes. 

d. reintegrar el color de las faltantes 

e. montar la obra en el nuevo bastidor y marco 

4. Remoción del exceso de cera: Primeramente, se procura retirar el exceso mecánicamente y luego 

se hace una limpieza puntual con White spirit. Con lámpara infrarrojo se genera calor para 

ablandar la cera y bajar los craquelados y aplanar los dobleces superior e inferior que tenían 

rigidez.  
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5. Con estuco se nivelan los faltantes y se realiza reintegración pictórica.  
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6. Se monta sobre nuevo bastidor y se realiza enmarcado con criterio de conservación. 

 

 
 


